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信頼性の高いＫＷＴプレハブ配管システム

天井

床

分岐工法分岐工法分岐工法

弊社では、専門の営業技術サービス員が、初回
納入から終了まで定期的に現場を巡回し、丁寧
かつ親切な施工指導をすることにより、未然に
トラブルを防止できます。

丁寧な施工指導（技術サービス）

現場の代理人様の手足となり、適切な見積やシ
ステム図の企画をすることによって、コスト削
減をご提案致します。

アシスタント

プレハブ納入後、システム図の保管を義務付け
ています。竣工後、万が一のトラブルにも迅速
に対応できます。

システムデータの保管

Serviceお客さまに
　　満足をお届けする
　　　　　優良なサービス

お客さまに
　　満足をお届けする
　　　　　優良なサービス

Qualityお客さまに
　安心していただける
　　　　　  安定した品質

お客さまに
　安心していただける
　　　　　  安定した品質
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信頼性の高いＫＷＴプレハブ配管システム

天井

床

分岐工法分岐工法分岐工法

弊社では、専門の営業技術サービス員が、初回
納入から終了まで定期的に現場を巡回し、丁寧
かつ親切な施工指導をすることにより、未然に
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丁寧な施工指導（技術サービス）

現場の代理人様の手足となり、適切な見積やシ
ステム図の企画をすることによって、コスト削
減をご提案致します。

アシスタント

プレハブ納入後、システム図の保管を義務付け
ています。竣工後、万が一のトラブルにも迅速
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Serviceお客さまに
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エコメントシステム（排水）

洗濯ボックス

UB専用金具（支給品）

当社規定トルク管理の下、
隠蔽部の締付を行います

メータボックスユニットシステム

KWTプレハブ配管システム

57〜59ページ参照

34ページ参照

22〜24ページ参照

51〜52ページ参照

36〜38ページ参照
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▶

防火区画貫通処理材

4

26〜27ページ参照

床立ち上げ継手

オリジナル止水栓

継手一体型 継手締込型

給水給湯配管との組み合わせで作業効果UP

20ページ参照40ページ参照

47〜50ページ参照

28〜29ページ参照

オリジナル樹脂製品

オリジナル水圧テスト部材

スタンド固定部材

21ページ参照
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営　　業

出　荷

14
日

検　　査

施工図入手

アイソメ図作成

パイプカッティング

寸法確認

カンナ掛け

組　　立

融　　着

方向検査

気密テスト

製品養生

梱　　包

出 荷(山口県)

搬　　入
関東：翌々々日
関西・東海・九州：翌々日※
※一部地域を除く
中四国：翌日

プ
レ
ハ
ブ
工
場
で
の
組
立
施
工
手
順

ご承認後加工開始

見
積
か
ら
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入
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企　　画受　　注

生　　産

技術サービス

施工チェック
当社ではプレハブ配管システムの性能と有効性を確認す
る目的で配管実験場を設けています。
実際にお客様の前で、その性能についてご確認をいた
だけます。リクエスト実験も対応しております。
（ファミリータイプを再現）

配管実験場（本社工場）

是正前 是正後

見
積
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施 工 図

アイソメ図

天井・床ヘッダー配管

天井

床

流し、洗面は止水栓仕様のため、現場で取り付けます。
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施 工 図

アイソメ図

天井・床ヘッダー配管

天井

床

流し、洗面は止水栓仕様のため、現場で取り付けます。

18

●架橋ポリエチレン

●ポリブテン

●架橋ポリエチレン ●ポリブテン

床配管

天井配管

部分養生 全養生

全養生

全養生 全養生

ヘッダー工法  敷設状態  粗配管
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●低床用ワンタッチサドル

低床用 ワンタッチ

KOTLS-20A 16A製品比較KOTLS-16A
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スタンド付CDサポート（PC用） コマガリスタンド

施工例

●低床施工、天井スペースの無い場合での曲がり箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。

※SLからFLまでが
・CDB-16SO　= 163mm
・CDB-22SO　= 218mm
・CDB-28SO　= 224mm
以下の場合には使用出来ません

※SLからFLまでが100mm
以下の場合には使用出来ません

台座先端部が水栓取付け
位置になります。

■コマガリスタンド
　　用スリーブ

品名

コマガリスタンド

コマガリスタンド用スリーブ

品番

SNB-13GPX

SNB-13GPXC

L1

162

218

224.3

L2

162

218

226

H1

82.0

98.0

107.5

H2

42.2

52.0

62.5

φD

24.0

31.0

39.5

R

100.0

147.0

153.5

品　番
CDB-16SO
CDB-22SO
CDB-28SO

適合サイズ
サヤ管
16・18
22・25
28・30

スタンド付CDサポート（PC用）

コマガリスタンド

●サヤ管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定。
●サヤ管をCDサポートに沿わせて曲げ、付属のカバーで固定します。

●コマガリスタンドをしっか
り固定し、管をＲに沿わせ
てはめ込みます。

※スリーブを床上高さに設定すれば、樹脂管をコーキングか
　ら保護できます。※管が座屈しないように注意し

　ながら取り付けて下さい。

●スリーブの切断調整高さ：110～260mm
※スリーブにはコマガリスタンドにセットした高さ
　が表示されています。

（単位：mm）

養生管

29
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スタンド付CDサポート（PC用） コマガリスタンド

施工例

●低床施工、天井スペースの無い場合での曲がり箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。

※SLからFLまでが
・CDB-16SO　= 163mm
・CDB-22SO　= 218mm
・CDB-28SO　= 224mm
以下の場合には使用出来ません

※SLからFLまでが100mm
以下の場合には使用出来ません

台座先端部が水栓取付け
位置になります。

■コマガリスタンド
　　用スリーブ

品名

コマガリスタンド

コマガリスタンド用スリーブ

品番

SNB-13GPX

SNB-13GPXC

L1

162

218

224.3

L2

162

218

226

H1

82.0

98.0

107.5

H2

42.2

52.0

62.5

φD

24.0

31.0

39.5

R

100.0

147.0

153.5

品　番
CDB-16SO
CDB-22SO
CDB-28SO

適合サイズ
サヤ管
16・18
22・25
28・30

スタンド付CDサポート（PC用）

コマガリスタンド

●サヤ管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定。
●サヤ管をCDサポートに沿わせて曲げ、付属のカバーで固定します。

●コマガリスタンドをしっか
り固定し、管をＲに沿わせ
てはめ込みます。

※スリーブを床上高さに設定すれば、樹脂管をコーキングか
　ら保護できます。※管が座屈しないように注意し

　ながら取り付けて下さい。

●スリーブの切断調整高さ：110～260mm
※スリーブにはコマガリスタンドにセットした高さ
　が表示されています。

（単位：mm）

養生管
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施工例

ロックリング、固定リングを締める場合は専用工具
を使用して下さい。手締めの場合、ボックスと継手
の間に遊びが生じ、継手が確実に固定出来ない場合
があります。

注　意

壁出し、床立ち上げ（BOX仕様）共通

GS-107水栓レンチ

●専用工具
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施工例

ロックリング、固定リングを締める場合は専用工具
を使用して下さい。手締めの場合、ボックスと継手
の間に遊びが生じ、継手が確実に固定出来ない場合
があります。

注　意

壁出し、床立ち上げ（BOX仕様）共通

GS-107水栓レンチ

●専用工具
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AFB-22　サポートバー使用

GS-22B-2NO

GS-22B-3NO

養生管を使用しない場合

ＳＫ部に壁出しとして使用

施工例

固定金具

サポートバー（GS-112S）調整座金（GS-111）固定座金（GS-110）

V962LUー 1

シンプレット

V960LUー 3

SP1100N

シンプレット

フラット単水栓

接続継手（三井化学産資製）

 ●メネジソケット（小）

接続継手（三井化学産資製）

 ●トランジションソケット

コンセントのように手軽で便利な水栓

吐水口回転機能、壁表面漏水構造付き

スリムな本体に操作性の良いハンドルを採用

あらかじめ工場で締め込んで出荷可能。
現場での接続不良による漏水の心配がありません。

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　 12.5㎜対応
・水撃低減機構付
・さや管ホルダー付
・吐水口回転式
・壁表面漏水構造

・使用圧力0.75MPa
(瞬間1.75MPa）

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　 15.0㎜対応
・使用圧力0.75MPa

・天井配管用もあり
（SP1100UN）

プレハブ取付け状態 合マークで袋ナットの緩み確認

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　12.5㎜対応
・水撃低減機構付

・天井配管用もあり
（V9652LU-1）

洗濯BOX

●エルメックスパイプをM種（単層）架橋ポリエチレン管用継手に接続する際に使用してください。
（単位：mm）

呼び径

13

L

203

L1

150

D

26

D1

17

d

12.8

品番

TSK-13

サイズ

13A

（単位：mm）

呼び径

13

用途

床用

天井用

呼び径

13

13

壁内空間

40mm以上

40mm以上

定価

5.800円

6,000円

     品番

V962LU-1

V9652LU-1

用途

床用

呼び径

13

壁内空間

40mm以上

定価

9.800円

     品番

V960LU-3

L

55

L1

28

D

26

D1

26

M

Rc1/2

品番

JMSS13R１

サイズ

13A×1/2

接続継手（三井化学産資製）

 ●メネジソケット（小）

（単位：mm）

呼び径

13

L

55

L1

28

D

26

D1

26

M

Rc1/2

品番

JMSS13R１

サイズ

13A×1/2

取り付け例

メーカー：三栄水栓製作所
※他メーカーの場合はメネジ継手を使用して接続

※他メーカーの場合はメネジ継手を使用して接続

※ポリブテン管、架橋ポリエチレン管（単層管）は継手不要
メーカー：三栄水栓製作所

メーカー：タブチ

用途

床用

天井用

呼び径

13

13

壁内空間

40mm以上

40mm以上

定価

5.060円

5.060円

     品番

SP1100N

SP1100UN

33

壁
出
し
、床
立
ち
上
げ

（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
仕
様
）



V962LUー 1

シンプレット

V960LUー 3

SP1100N

シンプレット

フラット単水栓

接続継手（三井化学産資製）

 ●メネジソケット（小）

接続継手（三井化学産資製）

 ●トランジションソケット

コンセントのように手軽で便利な水栓

吐水口回転機能、壁表面漏水構造付き

スリムな本体に操作性の良いハンドルを採用

あらかじめ工場で締め込んで出荷可能。
現場での接続不良による漏水の心配がありません。

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　 12.5㎜対応
・水撃低減機構付
・さや管ホルダー付
・吐水口回転式
・壁表面漏水構造

・使用圧力0.75MPa
(瞬間1.75MPa）

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　 15.0㎜対応
・使用圧力0.75MPa

・天井配管用もあり
（SP1100UN）

プレハブ取付け状態 合マークで袋ナットの緩み確認

・オートストッパー付
・壁厚：9.5㎜～
　　　12.5㎜対応
・水撃低減機構付

・天井配管用もあり
（V9652LU-1）

洗濯BOX

●エルメックスパイプをM種（単層）架橋ポリエチレン管用継手に接続する際に使用してください。
（単位：mm）

呼び径

13

L

203

L1

150

D

26

D1

17

d

12.8

品番

TSK-13

サイズ

13A

（単位：mm）

呼び径

13

用途

床用

天井用

呼び径

13

13

壁内空間

40mm以上

40mm以上

定価

5.800円

6,000円

     品番

V962LU-1

V9652LU-1

用途

床用

呼び径

13

壁内空間

40mm以上

定価

9.800円

     品番

V960LU-3

L

55

L1

28

D

26

D1

26

M

Rc1/2

品番

JMSS13R１

サイズ

13A×1/2

接続継手（三井化学産資製）

 ●メネジソケット（小）

（単位：mm）

呼び径

13

L

55

L1

28

D

26

D1

26

M

Rc1/2

品番

JMSS13R１

サイズ

13A×1/2

取り付け例

メーカー：三栄水栓製作所
※他メーカーの場合はメネジ継手を使用して接続

※他メーカーの場合はメネジ継手を使用して接続

※ポリブテン管、架橋ポリエチレン管（単層管）は継手不要
メーカー：三栄水栓製作所

メーカー：タブチ

用途

床用

天井用

呼び径

13

13

壁内空間

40mm以上

40mm以上

定価

5.060円

5.060円

     品番

SP1100N

SP1100UN
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あらかじめスリーブ内
で曲げておけば、配
管のRを小さくできる

スリーブ端面から曲げ
となり、Ｒがもっとも大
きくなってしまう
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あらかじめスリーブ内
で曲げておけば、配
管のRを小さくできる

スリーブ端面から曲げ
となり、Ｒがもっとも大
きくなってしまう
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④締め付け後、再度継手本体の差し込み確認窓から樹脂管が見
えていることを確認して、袋ナットと継手本体にマークする。
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④締め付け後、再度継手本体の差し込み確認窓から樹脂管が見
えていることを確認して、袋ナットと継手本体にマークする。
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工場にてプレカット加工で廃材が大幅に減少！
接続は現場にて融着

最小曲げ半径は60mm（20A）

継手は片側は本締め 工場出荷時の梱包状態 注意事項

注意事項

建築設備用ポリエチレンパイプ　立て管

ポリエチレン管のため鋼管に比べ軽量で衛生的。
管自体が結露しにくいため保温レスが可能。

ソフレックスパイプ一次側

パイプの曲げ作業が素手で可能！

パイプは工場にて寸法カット、継手も片側を
工場で締込み出荷

・同一箇所での繰り返し曲げは３回以内。
・継手端部から30mm以内では曲げない。
・最小曲げ半径以上で施工する。

・水温が低い地域では保温が必要となる場合が
あります。

メーカー：積水化学工業
　　　　クボタケミックス

16A：50mm
20A：60mm
25A：75mm

メーカー：日 立 金 属
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●受注から納入までの流れ

●工場加工のため、安定した品質の製品をお届けします！
　　➡現場では最小限のEF接合（電気融着）で工数を大幅削減可能です。

●ご希望寸法にて工場加工し、現場での接合箇所を低減します！
　　➡工場加工による品質の安定化で、漏水の可能性を削減します。

●計画的搬入により、現場での材料の管理が不要です！
　　➡必要なときに必要な加工管を現場に納入致します。

●最高許容圧力は、1.0MPaで、12～13階まで使用可能！
　　➡使用条件により、最高 1.25MPa（18～20階）も可能です。

給水立て管プレハブ配管システム

納入前
打合せ

工場加工による安定した品質でパイプ
とチーズを一体化して加工管を作成

現場に加工管納入し、ソケットを電気融着
メータユニットとの接続も、SUSフレキ管
で作業の簡素化をご提案
※…融着工具を当社より貸出

施工図
受　領

施工の
ご承認 工場加工 現場搬入

工場加工

※40A、50Aのみ対象

現場施工

出　荷
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●受注から納入までの流れ

●工場加工のため、安定した品質の製品をお届けします！
　　➡現場では最小限のEF接合（電気融着）で工数を大幅削減可能です。

●ご希望寸法にて工場加工し、現場での接合箇所を低減します！
　　➡工場加工による品質の安定化で、漏水の可能性を削減します。

●計画的搬入により、現場での材料の管理が不要です！
　　➡必要なときに必要な加工管を現場に納入致します。

●最高許容圧力は、1.0MPaで、12～13階まで使用可能！
　　➡使用条件により、最高 1.25MPa（18～20階）も可能です。

給水立て管プレハブ配管システム

納入前
打合せ

工場加工による安定した品質でパイプ
とチーズを一体化して加工管を作成

現場に加工管納入し、ソケットを電気融着
メータユニットとの接続も、SUSフレキ管
で作業の簡素化をご提案
※…融着工具を当社より貸出

施工図
受　領

施工の
ご承認 工場加工 現場搬入

工場加工

※40A、50Aのみ対象

現場施工

出　荷
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19073000

●プレハブ配管システムについてのお問い合せはお電話下さい。

URL  https://www.kwt-tpc.co.jp

本社・工場

門前加工センター

旭加工ｾﾝﾀｰ

岩国駅前加工センター

千葉加工センター

東京営業所

大阪営業所

福岡営業所

〒742-0315 山口県岩国市玖珂町11600−51
TEL（0827）81-1100  FAX（0827）81-1101
〒740-0031　山口県岩国市門前町3丁目17-41
TEL（0827）34-0333  FAX（0827）34-0334
〒740-0024 山 口 県 岩 国 市 旭 町 1 - 3 - 2 0
TEL（0827）22-1856  FAX（0827）22-1857
〒742-0018　山口県岩国市麻里布町2丁目9-8 フジグラン岩国7F
TEL（0827）28-5990  FAX（0827）28-5991
〒289-2242  千葉県香取郡多古町染井961-11
TEL（0479）76-6020  FAX（0479）76-6022
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-12-4  茅場町会館6F、7F
TEL（03）5641-4881  FAX（03）5641-4883
〒550-0005  大阪府大阪市西区西本町1-7-8　柴田東急ビル3F
TEL（06）6543-0106  FAX（06）6543-0119
〒810-0802  福岡県福岡市博多区中州中島町2-3　福岡フジランドビル3F
TEL（092）263-9398  FAX（092）263-9399

お問い合わせは

岩国駅前、千葉、福岡除く


